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{2 BESTELLUNG

MEYRA

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission/Bemerkungen:

‘ ISO-CRASH
GETESTET

Zugelassenes
Benutzergewicht 120 kg + 10 kg Zuladung
iChair MC basic 1.609 Preis fiir Grundmodell inkl. Batterien und Ladegerét, Seitenteile und Beinstiitzen 4950.00

Samtliche Preisangabgen in SFr. exkl. MwsSt. Novomed GmbH, 4123 Allschwil, Tel 061 383 13 00
FAX Bestellnummer 061 383 13 01, weitere Informationen unter www.novomed.ch

Technische Daten
GEWICHT INKG

Sitzbreite incm 2 43-55 Personengewicht max. 120
Sitztiefe incm 40-53 Transportleergewicht Grundausstattung min. 3) 81
Rickenhohe incm2) 50 Zulassiges Gesamtgewicht einschl. Optionen 220
Unterschenkelldangeincm 2 28-43 max. Zuladung 10
Armlehnenhéhe incm 2 24-35

Sitzhdhe vorne incm 2) 44-51 EIGENSCHAFTEN

Lange mit Fullstltzenin mm 1110 Fahrgeschwindigkeiten km/h 6
Breite fahrbereit in mm max. 590 Motorleistung W 2 x 180
Hohe ohne Kopfstitze in mm max. 1010 Reichweite max. 28
Transportmale Ldnge in mm 840 Zulissige Steigungen / Gefille in % 15
Transporthéhe min. in mm 600 Riickenwinkel mechanisch -10 bis 30°
RadgroRe Lenkrad in mm 225x70(9") Sitzkantelung mechanisch 0 bis10°
RadgroRe Antriebsrad in mm 320x60(12,5x2,5") Lenkungsart indirekt
Hindernishéhe max. in mm 60

Wenderadius in mm 840

Abmessungen in cm oder mm | Gewichte in kg | Geschwindigkeiten in km/h U siehe Kategorie Sitzbreite 01 | 2) gemessen bei Sitzkantelung 4° (ohne Sitzkissen)

MaRtoleranzen +/-1,5 cm, +/- 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Anderungen. 3) ohne Armlehnen und Beinstiitzen
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CODE BEZEICHNUNG

Fahrwerk/Motorisierung Geschwindigkeit Motorleistung Federung Reichweite
115/892 6 km/h 2 x 180 W - Motor bis 120 kg 25 km

. . Sitzbreitestufenloseinstellbarvon43bis55cm

Sitzbreite (SB) G2 Sl ekl Uber Armlehnen , Sitzflachenbreite 43cm

Sitztiefe (ST) 619 ST 46 werkseitig ST 40, 43, 46, 49, 53 einstellbar
CODE BEZEICHNUNG @ X B VSH*

Lenkrader/Sitzhche 163/481  9"-Standard Luftbereifung werksseitig48cm, einstellbarauf44cm/51cm

vorne (VSH)

* bei 4°Sitzneigung

vordere Sitzhéhe (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Antriebsrader 815/482  12"-Luftbereifung
Farbe der Bereifung 909 Grau
CODE BEZEICHNUNG SITZNEIGUNG
Sitzkantelung 119 Mechanische Sitzkantelung, in Stufen 0°bis10°
Sitzsystem/Sitzeinheit 737/561  Sitzgurt mit 6 cm Kissen, Textil schwarz
Rickensystem 738/814  Standard-Rickengurt mit durchgehendem Schiebebuigel
Rickenverstellungen 401 mechanischeRiickenwinkelverstellung-10°bis+30°, 10°-Schritte
CODE BEZEICHNUNG BREITENVERSTELLUNG
Beinstlitzen 93 Beinstitzen, abnehmbar und abschwenkbar
FuBstltzen 805 FuBstiitzen geteilt, Unterschenkellange einstellbar, hochklappbar
Batterien/Ladegerate 4696 Wartungsfreie Batterien ca.38 Ah(5h), 45 Ah(20h)
731 Ladegerdt 5 A
Beleuchtung 932 Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StvzO
Bedienmodule/Optionen 408/74 ?aeuiielei:kmeosdeuilt;/ﬁ;x:cr:;::)ontiert -nur fiir 6 km/h
Bedienmodulhalter 4859 Bedienmodulhalterung, langenverstellbar
Rahmenfarbe 5265 silverline

Zubehor Uber Ersatzteilservice lieferbar

Datum:

Unterschrift:




